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Rahmenprofile in diversen Bautiefen erhéltlich

= Material - silber eloxierte Aluminiumprofile
mit Stahlverbindern

" Stoffdruckverspannung mittels Gummilippen

= einfache Montage und schneller Motivwechsel

Deckenabhéngung vertikal /

; . = Profile in RAL-Farben (Pulverbeschichtung) auf Anfrage
suspension vertical

erhéltlich

1 Ersatzteile erhaltlich

— frame profiles available in various widths

" material - silver anodized aluminium
profiles with steel connectors

I fabric print attaches to the frame with silicon edging
" easy to assemble and graphics change easily

1 profiles in RAL- colours (powder coating) available upon
request

" spare parts available

Wand- und Deckenmontage /

= mf-15 = mf-18

15 mm 18 mm

= mf-35 " mf-65
35 mm 65 mm
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= mf-80
r ——— —— 1
1 1
80 mm
Deckenabh&ngung horizontal /
suspension horizontal
= mf-120
- -—— -—— L -—— -
120 mm
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= mf-120CL
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Wand- und Deckenmontage - Sonderform /
wall and ceiling mounting - special

= mf-160

160 mm

= mf-160BL

Deckenring / ceiling ring

160 mm
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dunnster Vollflachen LED Rahmen der Welt

B Rahmenprofil in 2 Bautiefen erhaltlich - 35 und 65 mm

W vollflachige, homogene Ausleuchtung dank qualitativ hochwertiger LED Technik
mit speziell angepasster Linsenform

B energiesparend durch moderne LED Technik

_ #
B Leuchtkraft ca. 45 watt/m2, 7000 Im, 1600 cd/m2, Farbtemperatur 6500 Kelvin
B Sonderformate méglich
B Wandmontage und Montage in Laibung mdéglich
— thinnest full-face LED frame in the world

B frame profile available in 2 depths - 35 and 65 mm

B full-area, homogeneous illumination thanks to high quality LED technology with
specially adapted lens shape

B modern LED technology - energy saving

B /uminance approx. 45 watt/m2, 7000 Im, 1600 cd/m2,
colour temperature 6500 kelvin

B costom sizes available

B inset wall mounting optional

Profildesign mf-35 / profile design mf-35
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B Wandmontage / wall mounting

Profildesign mf-65 / profile design mf-65
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Laibung / inset into wall

Eckverbinder /
corner connector

gerader Verbinder /
straight connector
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LED Module /
LED lights

Dimmer / dimmer

Profile in diversen
Farben erhaltlich /
profiles in various
colours available




Zubehor /
accessories

= mf-SL-120CL

e ——
120 mm
= mf-SL-80
e ———
multi frame - side light
— groBformatige ein- & doppelseitige LED Leuchtkésten 80 mm
' Rahmenprofil in 3 Bautiefen erhaltlich - 80 mm, 120 mm und 160 mm
' Beleuchtung mittels seitlicher LED Einstrahlung
7 energiesparend durch moderne LED Technik
" mf-SL-120
" Leuchtkraft ca. 2 Watt/LED, 140 Im/Watt, 400 - 750 cd, 6500 Kelvin
" maximale Ausleuchtung bis 300 cm - Baulénge beliebig —_—
0 Netzteile im Rahmen verbaut
= auf Anfrage dimmbar b i
120 mm
— single & double sided large format LED light boxes
I frame profile available in 3 dimensions - 80 mm, 120 mm and 160 mm
" LED side illumination
— " mf-SL-160
TUV " _modern LED technology - energy saving
AUSTRIA
0 luminance approx. 2 watt/LED, 140 Im/watt, 400 - 750 cd, 6500 kelvin S —

TESTED

TUV AUSTALL SERVICES GMBH

1 2 sides illumination - up to 300 cm wide - length unlimited

OSRAM I transformers built into the frames _ i

I dimmable LEDs upon request 160 mm

Systemdetails / system details

beidseitige, homogene Ausleuchtung dank qualitativ
hochwertiger OSRAM LED Technik mit speziell
angepasster Linsenform

double sided illumination - even lighting using OSRAM
LED technique including a specially adapted lens




- bestens geeignet flr Fixmontage im Schaufenster

B Motivwechsel der beiden Stoffdrucke von einer Seite beleuchteter, oberer Rahmen 80x180 cm / 100x180 cm
(Ruckseite) méglich unbeleuchteter, unterer Rahmen mit eingebautem Akku 80x40 cm / 100x40 cm

B maximale Ausleuchtung bis 300 cm - Baulénge beliebig beidseitige, homogene Ausleuchtung dank qualitativ hochwertiger
OSRAM LED Technik mit speziell angepasster Linsenform

B beidseitige, homogene Ausleuchtung dank qualitativ hochwertiger

o OSRAM LED Technik mit speziell angepasster Linsenform Leuchtkraft ca. 88 Watt
B Netzteile im Rahmen verbaut ca. 4,5 Stunden Leuchtleistung
mit extern wiederaufladbarem 24 Volt Lithium-lonen Powerpack (15 Ah) ({///
L B auf Anfrage dimmbar ‘8
A alternativ fiir standardmaBigen Stromanschluss verwendbar ¢ =
B verwindungssteife Konstruktion y o
o «3&,{)}
\ (3 - g y
,;/ - best for fixed mounting in a shop window
) ) illuminated upper frame 80x180 cm and 100x180 cm
B both graphics change from one side (back) non-illuminated lower frame with built-in battery 80x40 cm and 100x40 cm
W 2 sides illumination - up to 300 cm wide - length unlimited double sided illumination - even lighting using OSRAM LED technique
including a specially adapted lens
B even lighting illumination - using OSRAM LED technique including
a specially adapted lens low power consumption 88 watt
W transformers built into the frames approx. 4,5 hours illumination
) with externally recharchable 24 volt lithium-ion powerpack (15 Ah)
OSRAM B dimmable LEDs upon request OSRAM
LED Tetmelogy nctuced useage of standard electricity possible LEDTehrelogy ncucod

W rigid constuction

Profildesign / profile design

2y 2

160 mm




Zubehor /
accessories

multi tower

Profile speziell zur Konstruktion von 3D Objekten

Material - silber eloxierte Aluminiumprofile mit Zinkdruckgussverbindern

Stoffdruckverspannung mittels Gummilippen

einfache Montage und schneller Motivwechsel

energiesparend durch moderne LED Technik

Profile in RAL-Farben (Pulverbeschichtung) auf Anfrage erhaltlich

profiles specially designed for 3D objects

material - silver anodized aluminium profiles with zinc die-cast connectors

fabric print attaches to the frame with silicon edging
B easy to assemble and graphics change easily

B modern LED technology - energy saving

profiles in RAL-colours (powder coating) available upon request

Profildesign mt-out - AuBenecke / profile design mt-out - outside corner Profildesign mt-in - Innenecke / profile design mt-in - inside corner
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